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Opis potrzeb i wymagan
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Zalacznik nr 3

Warunki techniczne do projektu wystawy stalej

1. Powierzchnia sali przeznaczonej na wystawe ok. 780 m?.

2. Ze wzgledu na uktad sali przeznaczonej na wystawe stalg wejscie bedzie jednoczesnie
wyijsciem z ekspozycji. Znajduje si¢ ono przy dzwigu osobowym we wschodniej czgsci pigtra
wystawowego (zataczniki nr 5.1-5.4).

3. Powierzchnia sali wystawowej przeznaczona na aranzacje poszczegélnych dziatlow
tematycznych musi by¢ podzielona w sposob optymalnie dostosowany do zatozen scenariusza
merytorycznego (zatacznik nr 2).

4. Sugeruje si¢, aby uwzgledni¢ w projekcie wystawy przestrzen z odstonigtym oknem lub oknami
I przeznaczy¢ ja na czegs¢ ekspozycji lub miejsce zabawy czy tematycznych zaje¢ dla dzieci.

5. Projekt powinien umiejetnie uwzgledni¢ lub wykorzysta¢ zabytkowg strukture budynku.

6. Nalezy uwzgledni¢ bezkolizyjne dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego znajdujacego si¢ w
zachodnim krancu sali i nie ogranicza¢ wyjscia elementami aranzacji. Lokalizacja drzwi
ewakuacyjnych w tym zakresie nie podlega zmianie (zataczniki nr 5.1-5.4).

7. Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku projekt musi przewidywa¢ wykonanie na calej
wystawie podniesionej podtogi, pod ktoérg mozliwe bedzie ukrycie instalacji elektrycznej i
wszelkich innych potrzebnych do budowy i funkcjonowania ekspozyciji.

8. Sugeruje si¢, aby cata podtoga na ekspozycji wylozona zostala materiatem pochtaniajagcym
dzwigk i kolorystycznie dostosowana do aranzacji wystawy. Podobna sugestia dotyczy czesci

sufitowej, przynajmniej w partiach wystawy, w ktorych dzwigki beda ogolnie styszalne.
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Wszystkie gabloty/witryny powinny posiada¢ zabezpieczenia antywlamaniowe (specjalne
szyby, system alarmowy). Hermetyczne, aby ograniczy¢ przedostawanie si¢ kurzu i pytow.
Gabloty/witryny powinny otwierac si¢ w sposob prosty i tatwo dostepny dla obstugi.
Wszelkie urzadzenia techniczne 1 elektroniczne musza w razie awarii mie¢ mozliwos¢ tatwe;j
wymiany.

Projekt musi uwzglednia¢ dostgp rewizyjny do wszelkich instalacji zarbwno w podniesione]
podtodze jaki i w elementach konstrukcyjnych aranzacji.

Projekt powinien przewidywac tatwy dostep do okien w celu ich umycia lub wymiany.
Oswietlenie zastosowane na ekspozycji powinno by¢ niskonapigciowe 1 mie¢ niskie zuzycie
pradu oraz odpowiednio dobrany kat padania.

Sugeruje si¢ uwzglednienie w projekcie oswietlenia mozliwo$¢ wytaczania i regulacji natezenia
poszczegblnych zrodel §wiatla.

Elementy aranzacji nie mogg posiada¢ ostrych krawedzi, mogacych spowodowac zranienie, a
pokrycie podtogi nie moze by¢ $liskie, nierdowne (co mogtoby powodowaé upadek, a takze nie
moze utrudnia¢ przemieszczania si¢ wozkiem inwalidzkim).

Nalezy w kilku miejscach ustawi¢ siedziska dla zwiedzajacych umozliwiajace odpoczynek.
Materiatly zastosowane na wystawie oraz aranzacja ekspozycji powinny by¢ zgodne z
przepisami przeciwpozarowymi i BHP oraz skonsultowane ze Specjalista ds. ochrony
przeciwpozarowe] PMA, ze Specjalista ds. BHP oraz ze Specjalista ds. obronnosci.

Projekt musi uwzglednia¢ wylgczenie pomieszczen 2.06 i 2.04 z wystawy (zalgczniki nr 5.1-
5.4).

Jesli projekt przewidywat bedzie zastosowanie podwieszanych pod sufitem konstrukcji to ze
wzgledu na ograniczenia wynikajace z parametréw obcigzenia stropdéw zaleca si¢ uzycie
lekkich materiatow. Projektowana konstrukcja nie moze przestania¢ instalacji wentylacyjne;.
Projekt musi uwzglednia¢ mozliwo$ci zmiany zaro6wno aranzacji jak i tre§ci merytorycznej
wystawy zwiazanych z przyrostem wiedzy oraz pozyskiwaniem nowych eksponatow.

Przyjete rozwigzania zawarte w zalgczonych do postepowania prowadzonego w trybie dialogu
konkurencyjnego materiatach nalezy traktowa¢ jako wytyczno funkcjonalno- uzytkowe;
rozwigzania te mogg wymagac korekty przez autora projektu w porozumieniu z Zamawiajacym

na etapie realizacji projektu.
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Multimedia:

Stanowiska multimedialne (panele dotykowe, interaktywne mapy, projektory i ekrany,
punktowe odtwarzacze dzwigku), ktorych charakter moze powodowac dtuzszy proces odbioru,
powinny by¢ tak usytuowane, aby nie wptywaly znaczaco na blokowanie ruchu zwiedzajacych.
Miejsca do odstuchu punktowego powinny zosta¢ wyposazone w siedzisko przeznaczone dla
pojedynczej osoby.

Projekt powinien przewidywac¢ zintegrowanie w jeden system wszystkich tresci wyswietlanych
na roéznych urzadzeniach (monitory, projektory, panele dotykowe, hologramy). Jedno
urzadzenie modulowe ulatwi zarzadzanie wszystkimi multimediami, ich wgrywanie,
kasowanie, wlaczanie i wylaczanie poszczegodlnych urzadzen. Sugeruje si¢, aby dostep do
panelu sterowania systemu byt zdalny 1 bezprzewodowy. Sprzet odtwarzajacy powinien mieé
mozliwo$¢ wyswietlania tresci w réznych formatach.

Wszystkie teksty na wystawie beda w wersji polskiej 1 angielskiej. W planowanym systemie
audioprzewodnikow dostepne moga by¢ ttumaczenia na inne j¢zyki (niemiecki, francuski,
rosyjski, ukrainski).

Na catej wystawie uzyta zostanie muzyka odtwarzana w tle, a w kilkunastu miejscach zostang
uzyte efekty dzwickowe. Niezbedne sg konsultacje z akustykiem.

Nowoczesne metody aranzacji oraz multimedia nie moga zdominowa¢ charakteru wystawy i
wartos$ci ptynacych z oryginalnych obiektow muzealnych.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ wydajne 1 sprawne w eksploatacji.

Dostepnosc dla oséb ze szczegélnymi potrzebami:

Projekt powinien uwzglgdnia¢ potrzeby os6b ze szczegdlnymi potrzebami, m.in.:
niewidzacych, niestyszacych, osdb neuror6znorodnych, 0osoéb ze spektrum autyzmu oraz oséb z
szeroko pojeta niepelnosprawnos$cig, 0sob poruszajacych sie na wozkach i i innych.

Cata wystawa pod wzgledem technicznym dostosowana by¢ musi dla os6b poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich. Powinien by¢ uwzgledniony dojazd dla os6b na wozku inwalidzkim
do gablot, makiet, sprz¢tu audiowizualnego, w tym do paneli dotykowych.

Filmy 1 animacje zawierajgce tekst mowiony beda posiadaty napisy dla niestyszacych lub
lektora polskiego jezyka migowego.

Projekt musi uwzgledniac, ze pod biegiem schodéw/pod schodami nie moze przebiegac $ciezka

przeznaczona dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami w szczegdlnosci niepelnosprawnymi.
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